
TEKNISK
DATABLAD

AlphaTec® 58-330

Nitril Trykt den  05-12-2017

Handskemateriale
Nitril (Belægning)•
Aquadri® 2 (Formateriale)•

Mulige skadelige ingredienser
Sensibilisatorer

Zinkdiethyldithiocarbamat•

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over
for denne ingrediens i handsken og vil evt. udvikle irritation
og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

REACH-forordning 1907/2006
Du kan få flere oplysninger ved at læse REACH-erklæring på
Ansells websted

Egenskaber
Fremragende fysiske egenskaber•
God smidighed•

EN-testdata
Væsketæthed:
Acceptabelt kvalitetsniveau 1.5 eller EN-ydeevne 2
Chemical permeation:
Se Ansells websted, hvis du vil have flere oplysninger om
kemisk gennemtrængning
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EN388:2003 4 1 0 1

Overholdelse af europæiske standarder
Handskerne overholder kravene i det europæiske direktiv
89/686/EØF og de europæiske standarder EN 420:2003 +
A1:2009 og EN 388:2003,EN 374:2003
De er kategoriseret i "Kompliceret konstruktion" (= beskyttelse
mod dødelige risici).
EC-typeafprøvningsattest og EC-kvalitetskontrol  for det færdige
produkt fra

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Handskerne overholder kravene i den europæiske forordning
1935/2004 "om materialer og genstande bestemt til kontakt
med fødevarer" og den europæiske forordning 2023/2006 "om
god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt til
kontakt med fødevarer".
Der er flere oplysninger om produktoverensstemmelse i Ansells
Erklæring om produktoverensstemmelse for fødevarer.

Anvendelse – brugsbegrænsninger
Må ikke bruges ved flammer eller temperaturer på < -25° C eller
> 100° C
Dårlig til aromatiske kulbrinter, klorinerede opløsningsmidler og
mange ketoner

Opbevaring
Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild.
Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt,
tørt sted.

Belægning Formateriale Grebdesign Manchet-

modeller

Farve AQL (EN374) EN-str. Længde mm Tykkelse mm Pakning

Nitril Aquadri® 2 Rudemønster Kravehandske Søgrøn 1.5 7, 8, 9, 10, 11 320 0,3 mm

(Nitrile) + 0,35

mm

(AquaDri® 2)

12 par i en pose, 12

poser i en karton
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